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Feuchte Keller mit professioneller Abdichtung nutzbar machen

Feuchte Keller sind keine Einzelfalle. Gerade bei Hausern gebaut vor den

70er-Jahren ist das unter Experten ein bekanntes Problem. Grund dafir ist - :
das Fundament, auf dem Hauser vor 1970 errichtet wurden, ein sogenanntes
kapillaraktives Streifenfundament, direkt auf dem Erdreich liegend. Haufig
wurden Kellerbdden aus Ziegelsteinen verlegt oder, wie in den 50er-Jahren

h&ufig Ublich, aus diinnem Magerbeton gegossen. Dabei wurde noch nicht

an Abdichtungen und Isolierungen zum feuchten Erdreich an Fundamenten,

Kellerbéden und Kelleraussenwanden gedacht und deshalb in der Regel

auch nicht baulich umgesetzt. So gelangt Uber die Jahre Feuchtigkeit von

unten in den Kellerboden, kann vom feuchten Erdreich direkt an den

Aussenwanden aufsteigen und auch seitlich ins Mauerwerk eindringen. Die

R&ume kdnnen oft nur sehr eingeschrénkt oder gar nicht genutzt werden.

In drei Schritten zu einem abgedichteten und trockenen Keller

Mit der Horizontalsperre, Aussen- oder Innenabdichtung und der Kellerbodensanierung zur hochwertigen
Sanierung ihres Kellers bieten wir die idealen Systemlésungen an.

Nach den Sanierungsmassnahmen sind die Wande und Kellerbdden absolut trocken. Nun ist der Keller
nutzbar als Hobbyraum, Bastelwerkstatt, Fithessraum, Vorratsraum oder saubere Waschkulche.

Rufen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie vor Ort bezlglich Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zeigen lhnen

die Sanierungsmaoglichkeiten auf. ) o
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