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Raumpotential fiir Eigentiimer und Mieter

Weihnachtsdeko, Akten, Werkzeuge, Fahr-
rader oder Lebensmittelvorrite: Nicht
alles lasst sich dauerhaft in der Wohnung
verstauen. Kellerrdume sind oft die Ret-
tung und bieten Platz fiir alles, was man
nicht standig braucht. Nur trocken sollten
die Raume sein, damit sie auch ihre Funk-
tion erfiillen kénnen.

Ist beispielsweise der Kellerboden nass, weil
Feuchtigkeit durch ihn aufsteigt, ist eine
neue Betonbodenplatte die bauphysikalische
Maximallosung. Allerdings ist sie kostspielig
und aufwendig. ISOTEC hat eine praktikable
und wirtschaftlich vertretbare Alternative
entwickelt: die Kellerbodensanierung, bei
der auf den alten Boden ein dreistufiges
Beschichtungssystem  aufgebracht  wird.
Schon ab einer Schichtdicke von nur vier Milli-
metern stoppt sie nachweislich und dauerhaft
 die Feuchtigkeit, die bisher ungehindert durch
~den Kellerboden aufsteigen konnte.

Sind neben den Béden auch die Kellerwénde
 betroffen — und das ist meist der Fall - gibt es
verschiedene Mdglichkeiten, die unterschiedli-
chen Schadensursachen auszuschalten. Steigt
die Feuchtigkeit beispielsweise kapillar im
Mauerwerk auf, ist eine Horizontalsperre, zum
Beispiel mit dem filr Gesundheit unbedenk-
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lichem ISOTEC-Spezialparaffin die perfekte
Losung. Kommt die Feuchtigkeit allerdings
durch das angrenzende Erdreich seitlich in die
Kellerwande, gibt es zwei Maglichkeiten: eine
mehrschichtige Aussenabdichtung, fiir die das
Erdreich rundum ausgehoben wird, oder eine
mehrstufige Innenabdichtung, welche das
seitliche Eindringen der Feuchte in die Keller-
raume stoppt.
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